
Odporúčanie k montáži

Vzľadom k jedinečnej stavbe motorov Subaru a jeho

rozvodov musíte pri výmene rozvodou venovať

pozornosť vodiacej lište rozvodového remeňa.

Zaistite odporúčanú vôlu 1,0 ± 0,5 mm pomocou

prípravku (obr. 1).

Akonáhle vymezíte vôlu, utiahnite obe skrutky na

9,75 Nm, aby sa lišta neuvolnila vibráciami motora

(obr. 2).

Ak ne je kolík piestu vysunutý o 5,7 ± 0,5 mm,

musíte napinák vymeniť (obr. 3).

Pred montážou napináku se uistite, že je o-krúžok

na svojom mieste (obr. 4).

Technická informácia SKF

VKMA-C 98109 – Odporúčanie k montáži

Zaistenie správnej vôle pre rozvodový remeň

SUBARU Forester, Impreza, Legacy, Outback 1.6, 2.0, 2.5

Vodiaca lišta Vymedzovacie prípravky
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OE č.: Rozvodový remeň: 13028-AA181, 13028-AA230, 13028-AA231

Napinák remeňa: 13033-AA040, 13033AA050

Pozor! Uistete sa, že sú značky na

rozvodoch zarovnané na svojich

miestach a že sa remeň otáča v

správnom smere!



VKMA-C 98109 – časté poruchy
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Klikněte tu pre technické videá SKF na Youtube!

Vtisky a záseky na tele napináku Predčasné zlihanie napináku

Známky prehriaťa

Možná príčina Následky Riešenie

Opotrebovaný 

napinák

 Zaseknuntie kladky kvôli prehriatiu

 Preskočenie zubu

 Znížená životnosť remeňa

 Použijte správne náradie

 Zaistite správnu vôlu medzi 

lištou a remeňom a jej 

správne utiahnutie

 Dodržiavajte odporúčania 

výrobcu vozidla

Zlý uťahovací 

moment lišty  Lišta sa kvôli vibráciím motora posune 

a otiera se o remeň

 Predčasné zlihanie napinákuZle vymedzená 

vôla

https://www.youtube.com/user/SKFAftermarket

