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P6050 FLC
Fuel Line Cleaner Hybrid

Oblast poufZitia
Pre moderné benzinové motory s
hybridnou technoldgiou.

Vlastnosti

Odstranuje prevadzkové znecistenie z
celého palivového systému.
CISTENIE: horna c¢ast valcov,
spalovacie komory, vstrekovace,
nasavacie ventily a palivové potrubie.
OPTIMALIZACIA: Obnova
tovarenskych vlastnostivozidla.
OCHRANA: viaZe nebezpecénu vihkost,
predchadza kordzii, premazava hornu
Castvalcov

Aplikacia
Pridajte do palivového systému. 375
ml postacuje na 80 | paliva. PouZivajte
pravidelne pri kaZzdej servisnej
prehliadke. Riedenie 1:200.
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P6060 OXICAT
Oxygen Sensor & Catalytic
Converter Cleaner Hybrid

Oblast poufZitia

Pre moderné benzinové a dieselové
motory s hybridnou technoldgiou.

Vlastnosti

Odstrafiuje prevadzkové znedistenie,
fermez, gumu a uhlikové zvysky z
celého vyfukového systému.

CISTENIE: cely vyfukovy systém,
najma katalyzator, lambda sondu
turboduchadlo a EGR ventil.
OPTIMALIZACIA: Obnova
tovarenskych vlastnostivozidla.

OCHRANA: zabezpecuje sprdvnu
funkciu katalyzatora alambda sondy.

Aplikacia
Pridavajte pravidelne kazdé 3 - 4
mesiace do palivovej (benzin/diesel)
nadrze. 375 ml postacuje na 80 |
paliva. Riedenie 1:200.
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P6040 EF
Engine Flush Hybrid

Oblast poufZitia

Pre moderné benzinové a dieselové
motory s hybridnou technoldgiou.

Vlastnosti

Odstranuje prevadzkové znecistenie z
celého olejového a mazacieho
okruhu.

CISTENIE: cely olejovy a mazaci okruh,
piestne krdzky a hornd ¢ast valcov.

OPTIMALIZACIA: Obnova
tovarenskych vlastnostivozidla.

OCHRANA: neutralizuje nebezpecné
motorové kyseliny a predchadza
opotrebovaniu.

Aplikacia
Pridajte do starého oleja. Nastartujte
motor na 10 - 15 minut a vykonajte

vymenu oleja a filtra. 375 ml
postacuje na 6 Itr oleja. Riedenie 1:15
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