
Dielenský tablet DCU 150 pre rýchle a efektívne vykonávanie servisných činností
Nový tablet DCU 150 spoločnosti Bosch kombinuje nové technológie s vysokou robustnosťou pre každodenné použitie 
v náročnom prostredí autoservisu. Výkonné zariadenie je vybavené veľkým 11,6-palcovým dotykovým displejom a všetkými 
potrebnými rozhraniami. DCU150 tak tvorí nový základ pre diagnostiku, údržbu a opravy moderných vozidiel v autoservise.

Dielenský tablet DCU 150 
Robustný, výkonný a nadčasový

DCU 150 je dodávaný s akumulátormi, napájacím adaptérom 
a kapacitným stylusom v robustnom prístrojovom kufri

www.boschaftermarket.skPre bližšie informácie prosím kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti Bosch alebo svojho veľkoobchodného partnera.

Technické údaje Špecifikácia

Displej
11,6-palcový Full HD (1920 x 1080 px), 
1200 nitov, kapacitná dotyková 
obrazovka s ochrannou fóliou

Procesor Intel Core i5-1335U
RAM 16 GB
Pevný disk 256 GB NVMe SSD

Porty/sloty 1x Thunderbolt 4 (typ C), 1x USB 3.2 
Gen 2 (typ A), Gigabit Ethernet

Bezdrôtová komunikácia Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Kamery 5 MP predná kamera,
8 MP zadná kamera

Odolnosť IP66, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Prevádzková teplota -29 °C až +63 °C

Akumulátor
2x akumulátory vymeniteľné za 
prevádzky (11,4 V/2680 mA) 
pre nepretržitú prácu

Operačný systém Windows 11 IoT Enterprise

Špeciálne funkcie
Integrovaný, plynule nastaviteľný 
stojan/rukoväť na prenášanie  
(0°–180°)

Rozsah dodávky
Tablet DCU 150, 2 akumulátory, 
napájací zdroj 65 W, kapacitný 
stylus, robustný prístrojový kufor

DCU 150: Diagnostický partner pre autoservis
◾	Vysoký výkon pre rýchlu diagnostiku

Výkonný procesor Intel Core i5 13. generácie a 16 GB 
pamäte RAM zaisťujú rýchle spustenie ESI[tronic] 
a plynulú prevádzku, a to aj pri zložitých diagnostických 
úlohách

◾	Dobrá čitateľnosť za zlých svetelných podmienok
Jasný 11,6-palcový Full HD displej s jasom 1200 nitov 
zaisťuje čistý obraz aj na priamom slnku

◾	Navrhnuté pre náročné dielenské použitie
DCU 150 je certifikovaný podľa IP66 a armadných 
štandardov (MIL-STD-810H). Je prachotesný, odolný 
voči striekajúcej vode a odoláva pádom, vibráciám 
a extrémnym teplotám v rozmedzí od -29 °C do +63 °C. 
Spoľahlivý nástroj pre autoservis

◾	Flexibilná konektivita pre digitálny autoservis
Vďaka moderným Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 a gigabitovému 
Ethernetu je DCU 150 pripravený na budúcnosť 
prepojených autoservisov. To zaisťuje vysoké prenosové 
rýchlosti do miestnej siete aj do modulov KTS


